
复用器系列
DX3504 IP 复用器

1.产品概述

DX3504 IP 复用器是德芯自主研发的一款增强型的数字电视广播前端系

统 TS 流再复用器。该设备采用1U 标准机箱设计，具有2个千兆 IP 口和4个 ASI

接口组成，ASI 输入/输出可根据需要灵活调整。可广泛应用于各种数字电视

系统（例如地面、卫星、有线等）。

2.主要特性

支持复用多节目流(MPTS)和单节目流（SPTS）。

支持 PCR 精确调整。

支持 PID 透传及重映射，每路输出支持 512 个 PID 映射。

具备 1+1 备份的全双工千兆/百兆自适应网口。

支持节目的复用与解复用。

支持 512 路 IP 输入，每个 GE 口各 256 路；

支持 4 路 ASI 信号（ASI 输入/输出接口可灵活调配）。

超大缓存，抗突发码流。

 ASI 输入接口 188/204 自适应，输出接口 188/204 包格式。

支持 IP 和 ASI 格式转换。

支持复用任意输入节目到所有输出通道。

支持网络远程升级。

高可靠性设计，运行稳定。

支持网络管理(Web)。
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3.技术指标

输入

≤4路 ASI（输入/输出可根据需求灵活调配）

512+1路 IP 输入(GE1:256路；GE2:256路；DATA:1路)

自适应188/204格式的 TS 流

支持复用多节目流(MPTS)和单节目流（SPTS）

再复用

自动生成 PSI/SI 表

PID 透传

支持 PCR 精确调整

PCR 校正

PID 映射 512个

输出

ASI 最大输出码率：200Mbps（每个通道）

4+1路 IP

具备1+1备份的全双工千兆网口(RJ45)

DATA 口：1路 IP 输出

输出协议：UDP

TS 流
支持至少4路 ASI（BNC 接口）

支持报警日志功能

系统

管理:以太网接口:10/100M，RJ45(web 管理)

WEB 页面支持简体中文/英文

支持网络升级

通用

尺寸 482mm×285mm×44mm

温度 0~45℃(运行),-20~80℃(储存)

电源 AC 100V~240V，50/60Hz

功耗 <40W


